Poznan, dnia -"’l‘gmarca 2018 .
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WIELKOPOLSKI KOMENDANT WQJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.8.4.2018

POSTANOWIENIE Nr 8/2018

Dziatajac na podstawie art. 12 ust. 5 pkt. 10a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku

o Panstwowej Strazy Pozarnej (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1422 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku wraz z ,Ekspertyzg stanu bezpieczenstwa
pozarowego dla obiektu Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotne; MSWiIA
w Poznaniu”, sporzadzonej w styczniu 2018 r. przez rzeczoznawce budowlanego Pana
Mariana Nocula oraz rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych Pana
¥ ukasza Kuziora, z okre$lonymi w punkcie 5.3 nastepujacymi wskazaniami:

e

o

10.
i

brak przedstawienia pozytywnej opinii komendanta Wojewddzkiego Parstwowej
Strazy Pozarnej w sprawie zastosowania w budynku o wysokosci ponad 25 m
instalacji gazowej (wystepujacej w obszarze $redniowysokiej ,czesci Polikliniki®
(SW)),

brak spetnienia wymagan w zakresie wymiarow klatek schodowych:

a. AK1: bieg 1,3m,

b. AK2: bieg 1,36m i spocznik 1,2m,

c. AK3: bieg 1,36m,

d. BK1: spocznik 1,4m,

e. BK2: bieg 1,34 m i spocznik 1,44m,

f. stopnie o wysokoséci 0,174 m w klatkach schodowych AK1 i AK3,

przekroczenie dopuszczalnej powierzchni projektowanych stref pozarowych:

a. piwnicy o powierzchni 2.772 m?,

b. parteru il pietra ,Polikliniki” o powierzchni 4.727,7 m?,

brak wykonania $cian oddzielenia przeciwpozarowego na granicy stref pozarowych
,czesci tozkowej” i ,Polikliniki” z materiatéw niepalnych w zwigzku z wystgpowaniem
palnego ocieplenia,

drzwi prowadzace na zewnatrz budynku z klatki schodowej AK3 o szerokosci 0,9 m,
brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy korytarzy w miejscach
wystepowania przeszkler stanowigcych witryng apteki zlokalizowanej w pdtnocnym
skrzydle parteru ,czesci Polikliniki”,

korytarz stanowigcy droge ewakuacyjng na | pigtrze pétnocnego skrzydta LPolikliniki”
o dtugosci wynoszacej 54 m,

brak wyposazenia klatek schodowych AK1, AK2, AK3, BK1, BK2 w urzadzenia
zapobiegajace  zadymieniu oraz  brak oddzielenia ich przedsionkami
przeciwpozarowymi od poziomych drég komunikacyjnych,

brak rozwigzarn techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem
poziomych drog ewakuacyjnych,

brak oddzielenia piwnic od klatek schodowych przedsionkami przeciwpozarowymi,
brak spetnienia wymagan dotyczacych holu petnigcego funkcje centralnej rejestracii,
przez ktéry prowadzona jest ewakuacja w zakresie prowadzenia przez niego
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ewakuacji z dwoch klatek schodowych, braku oddzielenia od drég komunikaciji
ogolnej jak dla klatek schodowych, wysokosci ponizej 3,3m,

12. brak zachowania wymaganej odlegtosci pomigdzy bezklasowymi oknami stacji dializ

(Avitum), a ,Poliklinika” (usytuowane na wprost, stanowiace odrebne strefy
pozarowe), ktéra wynosi 7,7m,

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych nastepujacych rozwigzan zastepczych,
wskazanych w pkt. 6 Ekspertyzy technicznej, tj.:

A

podziat kazdej kondygnacji od 3 pietra wzwyz na dwie strefy pozarowe o powierzchni
strefy nie mniejszej niz 180m? wraz z zapewnieniem dostepu z kazdej z tych stref do
jednej z klatek schodowych: BK1 lub BK2,

zapewnienie awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego o zwiekszonych parametrach
natgzenia w stosunku do wymaganych, to jest 2 Ix w catej .czesci tézkowej”
(wysokiej),

organizacjge corocznych ¢wiczen personelu szpitala z zakresu praktycznego uzywania
podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacji,

wyposazenie ,czesci t6zkowej” w podwdjng ilos¢ srodka gasniczego w podrecznym
sprzecie gasniczym,

zapewnienie  kontroli  systemdéw  stuzacych  ochronie przeciwpozarowe;j
z czestotliwoscig co najmniej raz na pot roku,

wyrazam zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego wskazanych w punktach od

2 do

.Ekspertyzy technicznej...

12 niniejszego postanowienia, w spos6b okre$lony w powyzszych wskazaniach
", tzn. w inny sposéb niz podany w rozporzadzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przy jednoczesnym zrealizowaniu wymagan
wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw ochrony przeciwpozarowej i norm,

a)

b)

pod warunkiem

zamkniecia klatek schodowych AK1, AK2, AK3 drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazenie w urzadzenia stuzace do usuwania
dymu uruchamianymi samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,
zamkniecia klatek schodowych BK1 i BK2 drzwiami dymoszczelnymi w klasie
odpornosci ogniowej EI30 oraz wyposazenie ich w system oddymiania ztozonego
z 2 wentyiatoréw: napowietrzajgcego oraz wyciggowego,

zaprojektowania systemu oddymiania klatek schodowych BK1 i BK2 w oparciu
o wyniki symulacji komputerowych oddymiania, z uwzglednieniem uktadu
nadcisnieniowego zastosowanego w szybie dzwigowym oraz przedsionku przy klatce
schodowej BK2,

potwierdzenia skutecznosci zastosowanego systemu oddymiania w klatkach
schodowych BK1 i BK2 poprzez wykonanie préb dymowych z wykorzystaniem
cieptego dymu jako znacznika strefy zadymienia,

zwigkszenia minimalnego czasu dziatania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
W czesci wysokiej do co najmniej 2h,

wprowadzeniu obowigzku wykonywania cyklicznych, co najmniej raz w roku szkolen
z zasad postepowania i obstugi centrali systemu sygnalizacji alarmu dla pracownikéw
stacjonujgcych w pomieszczeniu centrali systemu sygnalizacji alarmu pozaru,
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jednoczesénie nie wyrazam zgody
na speinienie wymagarn w zakresie bezpieczenstwa pozarowego, opisanych w pkt. 1
niniejszego postanowienia, w sposdb okreslony w powyzszych wskazaniach .Ekspertyzy
technicznej ...", tzn. w inny sposéb niz podany w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Uzasadnienie

Pan Zbyszek Szymanowski - Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakfadu Opieki
Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu, skierowat wniosek do Wielkopolskiego Komendanta
Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o uzgodnienie rozwigzan w trybie § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (j.t. Dz. U. z 2015, poz.
1422) przedstawionych w ,Ekspertyzie technicznej ...".

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, po rozpatrzeniu
wniosku, postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie
budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej jedynie dla czesci nieprawidtowosci,
wskazanych w ekspertyzie w punktach od 2 do 12 niniejszego postanowienia.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej, po rozpatrzeniu
dokumentacji, postanowit zaakceptowaé przedstawione przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawce budowlanego rozwigzania umozliwiajace
dostosowanie obiektu do wymagan ochrony przeciwpozarowej, naktadajac dodatkowe
warunki, poprawiajace warunki ochrony przeciwpozarowej w budynku. Czes¢ przywotanych
warunkow opisana zostata w pkt. 5.4 analizowanej ekspertyzy technicznej i uwzgledniona w
przyjetej koncepcji bezpieczerstwa, jednakze nie zostata wskazana w zaproponowanych
rozwigzaniach zamiennych, co mogtoby powodowaé niejednoznaczno$¢ zapisow.

Wielkopolski Komendant Wojewédzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit nie wyrazi¢ zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, opisanych w pkt. 1 niniejszego postanowienia, w sposob okreslony
w powyzszych wskazaniach ,Ekspertyzy technicznej ...”, tzn. w inny sposob niz podany
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Wskazana w pkt. 1 niniejszego postanowienia nieprawidtowos¢ dotyczy braku
przedstawienia pozytywnej opinii komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarne;
W sprawie zastosowania w budynku o wysokosci ponad 25 m instalacji gazowe;j
(wystepujacej w obszarze sredniowysokiej ,czesci Polikliniki” (SW)).

Przypominamy, ze ekspertyza techniczna powinna dotyczy¢ wszystkich
wystepujgcych w budynku niezgodnosci stanu istniejgcego z wymaganiami przepisow
techniczno — budowlanych. Co do zasady, odstepstwo wydawane jest jedynie na takie
elementy, ktérych nie mozna doprowadzi¢ do stanu zgodnego z przepisami ze wzgledu np.
na warunki konstrukcyjne budynku. W przypadku mozliwosci doprowadzenia
nieprawidtowo$ci do stanu zgodnego z przepisami, nalezy w miare mozliwosci, wykonaé
wszystkie mozliwe przedsiewzigcia, ktére by wplynely na poprawe bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

W ocenie tut. Organu, w przypadku prac obejmujgcych swym zakresem instalacje
gazowg w budynku, nieprawidtowo$¢ powyzsza moze zostaé usunieta poprzez realizacje
obowigzku wprost wynikajgcego z przepiséw, w trybie uzyskania opinii Wielkopolskiego
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Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej. W tresci ekspertyzy technicznej
nie przywotano zadnych ograniczen i argumentéw uniemozliwiajgcych uzyskanie
przedmiotowej opinii (w przypadku jej wymogu).

W przedmiotowej sytuaciji, Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy

Pozarnej nie znajduje przestanek dla wydania odstepstwa od wskazanej w pkt. 1
nieprawidtowosci.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentencji.

Ponadto informuje, ze:

postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

w postanowieniu wyrazono zgodg na spetnienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, W sposob inny niz okreslono w przepisach techniczno-
budowlanych, wytacznie dla przypadkéw wymienionych w postanowieniu,

pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu wymagaja
realizacji zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych i ochrony
przeciwpozarowej,

postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,Ekspertyza techniczng ...”,

po wykonaniu wszystkich zalecen zawartych w przedmiotowej ,Ekspertyzie
technicznej ...” i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowacé
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gtéwnego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorgzych 38 za posrednictwem
Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowe] Strazy Pozarnej w Poznaniu
ul. Masztalarska 3, w terminie siedmiu dni od dnia jego dorgczenia.

WIELKOPOL SKI KOMENDANT WOJEWODZKT
Panstwowej Strazy Pozarnej
Zup. : /’ 7 :
‘/.,‘\S!‘léw"//i% AP CTSKIEGO
KOMENDANTA WOIEWODZKIEGO

. bryg. mgr Arkadiusz Preybyta

Otrzymuia:

1.

Pan

Zbyszek Szymanowski

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej MSWIA w Poznaniu
im. prof. Ludwika Bierkowskiego

ul. Dojazd 34

60-631 Poznan

KM PSP w Poznaniu
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Zatacznik:

Ekspertyza techniczna — 1 egz.
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