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1. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczaca stanu ochrony przeciwpozarowej oraz
wystapienie w sprawie uzgodnienia rozwigzan zamiennych w zakresie przepisow przeciwpozarowych oraz
techniczno — budowlanych dla obiektu Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa
Spraw Wewnetrznych i Administracji im. prof. Ludwika Bierkowskiego, zlokalizowanego w Poznaniu przy ul. Dojazd
34. W opracowaniu, w celu przejrzystego opisu, przyjeto nastepujace nazewnictwo:

- Budynek Polikliniki — 4-kondygnacyjny;

- Budynek tozkowy — budynek 12 kondygnacyjny.
Widok na budynek szpitala oraz odrebny budynek Avitum zostat przedstawiony ponizej.

1.2. Podstawa opracowania
- Umowa numer 180/ZP/2017
- Otrzymane podktady architektoniczne obiektu.

- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej z lipca 2008 r. autorstwa: rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych mgr inz. Andrzej Wysokinski, upr. 380/98, inz. Henryk Plessner, upr.
1/97/Lo.
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- Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego z kwietnia 2017 r.

- Procedury organizacyjno - techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb niz to okreSlono w przepisach techniczno - budowlanych, w przypadkach
wskazanych w tych przepisach, oraz stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajacych niepogorszenie
warunkdéw ochrony przeciwpozarowej, w przypadkach wskazanych przez przepisy przeciwpozarowe,
Komenda Gtéwna PSP, Biuro Rozpoznawania Zagrozen, Warszawa, 10.2008 r.

- Wizje lokalne oraz informacje uzyskane od przedstawiciela Inwestora.

1.3. Odniesienia do obowiazujacych przepiséw
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422 z pézn. zm. Dz. U.
22017 r., poz. 2285) [1].
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) [2].
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr. 124, poz. 1030) [3].
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U., poz. 2117) [4].
Jezeli, w opracowaniu powofane zostang stosowne pozycje, tytut zastgpiony zostanie numerem w nawiasie

kwadratowym [...] odnoszgacym sie do powyZzszego spisu.

1.4. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, W zwigzku z rozbudowg szpitala 0 szyb dzwigowy stanowigcy potaczenie czesci wysokiej
z nowym budynkiem kompleksu oraz planowang przebudowg zwigzang z dostosowaniem obiektu do wymagan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej. Niniejsza ekspertyza okresla propozycje niezbednych rozwigzan
organizacyjnych i technicznych zapewniajacych niepogorszenie warunkéw bezpieczenstwa pozarowego oraz
akceptowalny poziom bezpieczeristwa pozarowego w przedmiotowym obiekcie.

Cze$¢ opisowa i graficzna stanowig jedng cato$¢ i moga wzajemnie sie uzupetniaé.

Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej nie
zastepuja wymaganych prawem projektow (budowlanego lub branzowych urzgdzen przeciwpozarowych) oraz
innych pozwolen. Dostosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowej powinno byc realizowane
w oparciu o dokumentacje projektowg uwzgledniajacq wskazania ekspertyzy oraz postanowienie Komendanta
Wojewddzkiego Paristwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu w sprawie wyrazenia zgody na spetnienie wymagar

w zakresie bezpieczenistwa pozarowego w inny sposéb niz okre$lono w przepisach.
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2. WARUNKI BUDOWLANO INSTALACYJNE

2.1. Lokalizacja

Obiekty Zaktadu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji zlokalizowane sg w dzielnicy
Winiary przy ul. Dojazd 34. Gtéwny obiekt zostat wybudowany w 1976 roku z przeznaczeniem na szpital. Od czasu
budowy na terenie szpitala powstawaly dodatkowe budynki zwigzane z zapewnieniem jego wigkszej
funkcjonalnosci.

Do obiektu Polikliniki przytaczony jest tacznikiem (tunelem na trzeciej kondygnacji) wybudowany w pézniejszym
czasie budynek Avitum, z przeznaczeniem na stacje dializ, ktory nie stanowi przedmiotu opracowania, niemniej
jednak zostanie uwzgledniony w ocenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej budynkéw szpitala,
a w szczegodlnosci budynku Polikliniki, z ktorym jest potaczony.

W zwigzku z modernizacjg szpitala po potudniowo - zachodniej stronie budynku t6Zkowego wybudowano
dodatkowy 3-kondygnacyjny budynek (w realizacji w grudniu 2017 r., planowane oddanie do uzytkowania V12018
r.), naktérego Il pietrze przewidziano blok operacyjny. Budynki zostaty potaczone dwoma tacznikami. Jeden tacznik
zostat zaprojektowany w celu zapewnienia dogodnej komunikacji pomiedzy wszystkimi oddziatami budynku
t6zkowego i nowobudowanego bloku operacyjnego. tacznik ten zaprojektowano na wysokosci Il pietra nowego
budynku w zwigzku z lokalizacjg na tej wysokosci w budynku t6zkowym oddziatu Anestezjologii i Intensywne;j
Terapii. Lacznik ten prowadzi do szybu windowego, ktory zostat dobudowany do budynku tézkowego. Drugi tacznik
zostat zrealizowany na poziomie parteru w celu zapewnienia komunikacji dla stuzb technicznych szpitala oraz
zaopatrzenia i personelu, w tym personelu bloku operacyjnego.

Rozbudowa szpitala ma na celu poprawe funkcjonowania oraz unowoczes$nienie bloku operacyjnego,
powiekszenie centralnej sterylizatorni oraz zapewnienie czytelnej i wygodnej komunikacji pomiedzy blokiem
operacyjnym i oddziatami szpitalnymi. Nowy budynek nie stanowi przedmiotu opracowania, niemniej jednak zostaje
uwzgledniony w ocenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynkéw szpitala, a w szczegolnosci budynku
tozkowego, z ktdrym jest potgczony. W dalszej czeSci opracowania nowy budynek bedzie okreslany mianem
budynku bloku operacyjnego. Z uwagi na to, ze w czasie opracowywania niniejszej ekspertyzy budynek ten byt
w trakcie realizacji, nie jest on widoczny na zdjeciach satelitarnych (zdjecia nr 1 i nr 3), lecz zostat zaznaczony na

rysunku nr 1 —rzucie sytuacyjnym.

Zdjecie 2. Widok ze strony wschodniej
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Zdjecie 3. Widok na budynki - zdjecie satelitarne

2.2. Przeznaczenie
Bryte szpitala mozna podzieli¢ na 2 zasadnicze czesci:

- 12 kondygnacyjna czeS¢ wysoka tzw. ,budynek tozkowy”, ktdry w przewazajacej czesci jest przeznaczony na
staty na pobyt pacjentéw, lecz posiada rowniez pomieszczenia gabinetowe dla ordynatorow i pielegniarek
szpitala;

- 4 kondygnacyjng czes$¢ Sredniowysoka tzw. ,budynek Polikliniki”, gdzie zlokalizowano blok operacyjny (cate
Il pietro), pomieszczenia biurowe, administracyjne, gabinety zabiegowe, przychodnie, gabinety poradni
specjalistycznych. Budynek w przewazajacej czesci jest posiada wysokos¢ ok. 11,2m. W centralnej czesci
budynku - potaczonej z budynkiem wysokim znajduje sie nadbudéwka, o wysoko$ci okoto 3,5m kwalifikujac
budynek do budynkéw $redniowysokich — 14,7m.

Budynki posiadajg wspoing piwnice, ktdrej przeznaczenie jest mieszane - znajdujg sie tam pomieszczenia

magazynowe, pralnia, kostnica, pomieszczenia warsztatowe, magazynowe i techniczne, oraz pod budynkiem

Polikliniki rowniez bufet, szatnie, pomieszczenia ustugowe. W budynku Polikliniki wystepuje obszar, ktérego |

kondygnacja jest odrebna komunikacyjnie (niepotaczona z resztg piwnic) — znajdujg sie tam gabinety lekarskie,

do ktdrych prowadzi osobne wejscie (cze$¢ potaczona tacznikiem zlokalizowana obok budynku Avitum).

2.3. Opis konstrukgji i instalacji
Dane konstrukcyjno-materiatowe czesci wysokiej Jozkowej”:

- Sciany konstrukcyjne

o Sciany wylewane z betonu czeéciowo zbrojone, jako zelbetowe.

o W czesci piwnicznej Sciany betonowe, zbrojone ocieplone cegtg kratowka.
- Sciany zewnetrzne

o Sciany zewnetrzne podokienne wymurowane z bloczkéw gazobetonowych.
o Sciany zewnetrzne wylewane z betonu ocieplonego styropianem 4cm.

- Sciany wewnetrzne i dziatowe
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Sciany dziatowe grubosci 6 i 12 cm wymurowano z cegly dziurawki na zaprawie M50.

Sciany dziatowe grubosci 8cm wykonano z plyty karton-gips na stelazu stalowym.

Stupy i podciagi

Stupy i podciagi szkieletu wykonane z elementow prefabrykowanych, podciagi wylewane
z betonu.

Stropy

Stropy poszczegolnych kondygnacji wykonane jako wylewane oraz prefabrykowane stropy Ackermana
Cze$¢ stropow wykonana jako plyty prefabrykowane. Stropy w holu wykonane na siatce Rabitz'a
podwieszane 30 cm pod stropem.

Konstrukcja dachu jako ptyty korytkowe na Scianach azurowych, ceglanych.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonane z dwéch (klatka boczna) i trzech (klatka gtéwna) biegdw. Konstrukcja
schodow zelbetowa w okfadzinie z lastrico takze w czesci spocznikowe;.

Izolacja Scian

Sciany wylewane izolowane warstwa styropianu gr. 4 cm mocowanego na bolcach wypuszczanych ze
Sciany w otulinie z siatki stalowej 20x20 cm. W 2005 r. budynek z zewnafrz zostat ocieplony warstwa
o grubosci 14 cm (do wysoko$ci 25 m zostat ocieplony styropianem a powyzej 25 m wetng mineralng).
Piony wentylacyjne

Kanaty wentylacji grawitacyjnej murowane z cegty petnej, palonej o klasie 150 na zaprawie zaroodporne;
z cementu portlandzkiego i gliny ceglastej. Kanaty grawitacyjne z rur stalowych i obudowane ptytami GK.
Kanat mechaniczny przy windach wymurowany z cegty petnej klasy 100 na zaprawie 50.

Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania (zasilana z PEC-u), wod-kan, elektryczna,
komputerowg, telefoniczng, odgromowa, o$wietlenia awaryjnego, hydratowa, gazéw medycznych

(tlenowa, sprzezonego powietrza), gazu miejskiego.

Dane konstrukcyjno-materiatowe ,Polikliniki”:

O

O

Sciany konstrukcyjne

Sciany wylewane z betonu czeéciowo zbrojone, jako zelbetowe.

Fragmenty prefabrykowane wykonane z typowych blokéw kanatowych BW o wysokosci 302 cm.

Sciany taczone wiericem na poziomie stropow.

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne podokienne wymurowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 07 na zaprawie M15.
Sciany zewnetrzne podiuzne wylewane z betonu. W 2005 r. budynek zostat ocieplony styropianem o
grubosci 15 cm, powyzej 25m ocieplenie stanowi wetna mineralna.

Sciany wewnetrzne i dziatowe

Sciany wewnetrzne grubosci 25 cm wymurowane z cegly petnej.
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Sciany dziatowe grubosci 6 i 12 cm wymurowano z cegly dziurawki na zaprawie M50. Sciany dziatowe
grubosci 8 cm wykonano z ptyty karton-gips ,Promonta” na stelazu stalowym.

Stupy i podciagi

Stupy i podciagi szkieletu wykonane z elementéw prefabrykowanych.

Stropy

Stropy poszczegdlnych kondygnacji wykonane w technologii na mokro, zbrojone.

Strop drugiego pietra przy $wietlikach i w miejscach przejs¢ katowych w technologii wylewanego na mokro
jako ptyty zelbetowe grubo$ci 6 cm z betonu) zbrojone pretami fi 6 cm (STO) co 7 cm dla rozpietosci > 2,4
m, dla rozpietosci < 2,4 m fi 6 cm (STO) co 12 cm. Pozostate fragmenty dachu wykonane z piyt
panwiowych oraz ptyt korytkowych.

Schody wewnetrzne i zewnetrzne

Schody wewnetrzne wykonane z blokéw lastrico.

Izolacja Scian

Sciany wykonane z prefabrykatéw izolowane $ciang murowana z bloczkéw gazobetonowych typ 07 o
grubosci 24 c¢m, na zaprawie M15. lzolacja szkieletu konstrukcji w postaci Scianki z bloczkéw
gazobetonowych odmiany 05 o grubosci 12 cm. Podciggi obudowano ptytami wiérowo-cementowymi
grubosci 7 cm.

Sciany wylewane z betonu omurowane cegta kratéwka gr. 12 cm na zaprawie M30.

Sciany wylewane przy klatce schodowej ocieplone styropianem gr. 4 cm mocowanym na bolce i otulonym
siatkg 0 oczkach 10x10 cm. W 2005 r. budynek z zewnatrz zostat ocieplony styropianem o grubosci 15
cm.

Piony wentylacyjne

Kanaty wentylacji grawitacyjnej i czesciowo mechanicznej murowane z pustakoéw ceramicznych 20x20
cm, omurowane $ciankami o grubo$ci 6 cm.

Kratki wentylacyjne zlokalizowane 30 cm nad sufitami.

Instalacje

Budynek wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania (zasilana z PEC-u), wod-kan, elektryczna,
komputerowg, telefoniczng, odgromowa, hydrantowa, gazéw medycznych (tlenowa, sprzezonego

powietrza), gazu miejskiego.
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3. ZAKRES PRZEBUDOWY ORAZ WARUNKI ZAGROZENIA ZYCIA LUDZI

W budynku t6Zkowym planowana jest przebudowa zwigzana z potaczeniem z szybem dzwigowym, kt6ry zostanie
dostosowany dla potrzeb ekip ratowniczych. Budowa odbywa sie w ramach budowy budynku bloku operacyjnego,
w celu poprawy funkcjonalnosci oraz dostosowaniem budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

W istniejacym budynku stwierdzono nastepujace podstawy do uznania go za zagrazajacy zyciu ludzi:

- przekroczenie dopuszczalnej diugosci dojscia ewakuacyjnego o ponad 100% w stosunku do wymagan
techniczno-budowlanych,

- brak zabezpieczenia przed zadymieniem drég ewakuacyjnych w sposdb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych,

- brak wydzielenia ewakuacyjnych klatek schodowych w sposéb okreslony w przepisach techniczno-
budowlanych,

- brak zastosowania na drogach ewakuacyjnych awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
4. CHARAKTERYSTYKA POZAROWA

4.1. Dane podstawowe
Opracowanie dotyczy dwaoch potaczonych ze sobg czesci:
- niskiej - ,budynek Polikliniki”,
- wysokiej - ,budynek t6zkowy”.

Obydwie czesSci potaczone sg swego rodzaju facznikiem i stanowig jeden budynek ze wspdlng piwnica, ktdra nie
jest kondygnacjg podziemng w my$l przepiséw techniczno — budowlanych. W wyniku analizy wymagan dot.
ochrony przeciwpozarowej i uktadu budynku w dalszej czeSci opracowania obie cze$ci budynku bedg traktowane
jak osobne budynki ze wszystkimi tego konsekwencjami. Wynika to zaréwno z faktu, ze projektuje sie oddzielenie
budynkow $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, a takze z istniejacego podziatu funkcjonalnego. Zastrzega sie,
ze oddzielenie nie bedzie przebiegac w pionie, od fundamentow az po dach, w sposob umozliwiajacy traktowanie
obu czeéci jako odrebne budynki w odniesieniu do wymagan techniczno-budowlanych. Nieregularny podziat
spowodowany jest skomplikowanym uktadem funkcjonalnym budynku. Sposéb oddzielenia przeciwpozarowego
obu czesci przedstawiony zostat w cze$ci graficznej i szczegdtowo opisany w punkcie dotyczacych stref
pozarowych. Brak podziatu obiektu na dwa budynki zostat przyjety jako niezgodno$¢ niemozliwa do usuniecia.
Poliklinika posiada charakterystyczna, zwartg bryte o podtuznym ksztatcie z przesunigtym zatamaniem w Srodkowe;
czesci upodabniajacym plan obiektu do litery Z oraz dwie dobudowki w ksztatcie prostopadto$cianu potaczone
tacznikami na wysokosci 1 pietra. Wieksza z dobuddwek zlokalizowang po stronie pétnocnej traktuje sie jako
osobny budynek (Avitum - stacja dializ). Budynek w zatozeniu miat stanowi¢ osobna strefe pozarowa, jednak ze
wzgledu na lokalne zblizenie na okoto 6m $ciang petng z ociepleniem palnym oddzielenie przeciwpozarowe nalezy
uznac na niepetne (Sciana klatki schodowej AK3). Druga dobudowka stanowi cze$¢ budynku Polikliniki i jest z nig
potaczona funkcjonalnie, z zastrzezeniem ze | kondygnacja posiada osobne wejscie i nie jest pofaczona
funkcjonalnie z resztg budynku — w tej czeSci znajdujg sie gabinety przychodni lekarskiej dzieciece;.
W rzeczywistoSci w Poliklinice nie znajdujg sie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt pacjentow. W piwnicy

budynku znajdujq sie pomieszczenia techniczne i magazynowe, a takze bufet, pomieszczenia ustugowe, szatnie
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i majstrowki. W cato$ci parteru i | pietra Polikliniki znajdujg sie gabinety lekarskie, gabinety diagnostyczne,
pomieszczenia biurowe oraz dwie sale konferencyjne przeznaczone dla mniej niz 50 osob. Na catym Il pietrze
znajduje sie blok operacyjny, w ktérym pacjenci przebywajg przez czas potrzebny do przeprowadzenia operacii.
Cze$¢ Jfozkowa” ma ksztatt graniastostupa o podstawie trapezu, w ksztatcie litery V, w ktdrym gtéwna klatka
schodowa zlokalizowana jest na styku z tgcznikiem budynku niskiego w miejscu najszerszego rozwidlenia rzutu.
W budynku tym wystepuje dodatkowa klatka schodowa, od strony krotszego boku, w miejscu obecnie
przybudowywanego dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych. W obrebie gtéwnej klatki schodowej
Zlokalizowano trzy windy, w tym towarowg oraz medyczng (wieksze) po obu stronach szybu oraz osobowg
(mniejsza) wewnatrz szybu.

W budynku wysokim wystepuje ponad 200 t6zek.

Dane liczbowe catego obiektu:

- powierzchnia zabudowy czesci wysokie; 654,25 m?

- powierzchnia zabudowy czesci Sredniowysokie; 2.911,6 m?

- fgczna powierzchnia zabudowy 3.565,85 m?
Budynek ,Polikliniki:
- powierzchnia catkowita netto 7.525,4 m?
o przyziemie 2.266,0 m?
o parter 2.390,5 m?
o pietro | 2.337,2 m?
o pietroll 531,7m?
- kubatura ~22.574,1 m?
- wysoko$¢ budynku 14,7m
Budynek tozkowy™
- powierzchnia catkowita netto 6.404,76 m?
o piwnica 506,02 m?
o parter 507,78 m?
o pietro | 529,97 m?
o pietroll 514,60 m?
o pietrolll 546,08 m?
o pietro IV 537,93 m?
o pietroV 532,65 m?
o pietro VI 530,00 m?
o pietro VIl 530,25 m?
o pietro VI 546,05 m?
o pietro IX 539,02 m?
o pietro X 512,42 m?
o poddasze 71,99 m?
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kubatura ~19.214,3 m®
wysoko$¢ budynku 36,97 m

4.2. Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych

Odlegto$¢ przedmiotowego budynku od obiektéw sgsiadujgcych powinna wynosié:

zaliczonych do ZL -8m
zaliczonych do IN -8m
zaliczonych do PM o GOO < 1000 MJ/m? -8m
zaliczonych do PM 0 1000 MJ/m2 < GOO < 4000 MJ/m? -15m
zaliczonych do PM o GOO > 4000 MJ/m? -20m

Szczegotowe informacje dotyczace odlegtosci pomiedzy budynkami zostaty przedstawione w czesci graficznej

opracowania. Ponizej, ze wzgledu na skomplikowany uktad budynkow w stosunku do kierunkéw Swiata, opisano

najwazniejsze informacje:

Poliklinika po stronie pétnocno - zachodniej zblizona jest do budynku Avitum zaréwno od wschodniego
skrzydta jak i dobudowki. Zblizenie do skrzydta wschodniego wynosi 6m i jest lokalne — wystepuje na
odcinku klatki schodowej ($ciana petna z ociepleniem palnym), a w pozostatym obszarze odlegto$¢ wynosi
8m (oba budynki w przedmiotowym obszarze ocieplone styropianem). Najmniejsza odlegto$¢ pomigdzy
budynkiem Avitum, a dobudéwkg Polikliniki wynosi w 5m. Dobudéwka wykonana
w technologii tradycyjnej, nieocieplana materiatem palnym, w zwigzku z czym $ciana zewnetrzna spetnia
wymagania jak dla Sciany oddzielenia przeciwpozarowego REI120. Najblizsza odlegtoS¢ pomiedzy
bezklasowymi oknami wynosi okoto 7,7m. Dobuddwka zblizona jest rowniez do budynku rozdzielni
$redniego napiecia na odlegtos¢ ok. 4,7m.

Czeé¢ fozkowa potaczona dwoma facznikami z nowym budynkiem bloku operacyjnego. Sciany budynkéw
oddalone o ponad 9m. Laczniki zaprojektowano w klasie REI120 z drzwiami w klasie odpornosci ogniowe;
El 60.

W zakresie dopuszczalnych odlegtosci od budynkéw sasiadujacych wystepuja niezgodnosci dotyczace

zblizenia Polikliniki do budynku Avitum oraz do budynku rozdzielni $redniego napiecia. Potaczenie czesci

lozkowej z budynkiem bloku operacyjnego zapewniono zgodnie z przepisami stosujac elementy

oddzielenia przeciwpozarowego. Odlegtosci od granicy dziatki sa prawidiowe.

Szczegoty usytuowania przedstawiano na planie zagospodarowania terenu.
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4.3. Przewidywana gestoscé obciagzenia ogniowego
Gestosci obcigzenia ogniowego dla budynkéw zawierajacych strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii
zagrozenia ludzi (ZL) nie wyznacza sie. W pomieszczeniach technicznych i magazynowych wystepujacych
w piwnicy nie magazynuje sie istotnych iloSci materiatow palnych w zwigzku z tym gestos¢ obcigzenia ogniowego

przyjeto na ponizej 500 MJ/m2.

4.4. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku szpitala nie wystepujgq pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczbha oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Przedmiotowy obiekt ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zostat zakwalifikowany do réznych
kategorii zagrozenia ludzi.
Budynek t6zkowy oraz blok operacyjny zlokalizowany na Il pigtrze Polikliniki zostaty w catosci zakwalifikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I1. Poliklinika ze wzgledu na przeznaczenie tzn. cze$¢ administracyjna, pomieszczenia
diagnostyczne i przychodnie chorych zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl - w tej czesci nie
wystepujg pomieszczenia przeznaczone przede wszystkim dla osob o ograniczonej zdolnoSci poruszania sie.
Piwnica budynku ze wzgledu na wystepowanie pomieszczen technicznych i magazynowych, ale takze szatni,
pomieszczen ustugowych w tym bufetu (nieprzeznaczony do przebywania ponad 50 0séb niebedacych ich statymi

uzytkownikami) zostata zakwalifikowana do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIl + PM o GOO < 500 MJ/m?.

Budynek ,t6zkowy”

Kondygnacja Oddziat taczna liczba oséb

Piwnica -

Parter Izba przyje¢ 33

| pietro Oddziat Urologii i Onkologii Urologicznej 14

| pietro Oddziat Ginekologii

: Oddziat Anestezjologii i Intensywnej Terapii

I pigtro Blok Operacyjny 22

Il pietro KIini.ka C.r?irurgii Ogdlnej, Naczyniowe; i 53
Angiologii

V pietro Oddziat Ortopedii i Traumatologii Narzadu 14
Ruchu

V pietro Oddziat Hematologii 39

VI pietro Oddziat Hematologii 28

. Oddziat Chorob Wewnetrznych i Kardiologii z

Vil pictro Pododdziatem Diagnosetyki zardiologiczngj 42
Klinika Neurologii i Choréb Naczyniowych

VIII pietro Uktadu Nerwowego z Pododdziatem 47
Leczenia Udarow
Klinika Neurologii i Choréb Naczyniowych

IX pietro Uktadu Nerwowego z Pododdziatem 43
Leczenia Udarow
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X pietro Oddziat Rehabilitacji Neurologicznej 48

Xl Poddasze -
Budynek ,,Polikliniki”

Kondygnacja taczna liczba oséb

Piwnica 46

Parter 154

| pietro 194

II pietro 20
tacznia liczba osob

Budynek t6zkowy” 433

Budynek ,Polikliniki” 414

W powyzszych tabelach nie uwzgledniono liczby osob niebedacych statymi uzytkownikami kompleksu szpitalnego

np. osoby odwiedzajace chorych.

4.6. Klasa odpornosci pozarowej
Zgodnie z warunkami techniczno — budowlanymi dla przedmiotowego budynku wymagana jest klasa ,B” odpornosci
pozarowej. Uzasadnienie: jest to budynek wysoki ze strefami zakwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi ZL
II; strefa pozarowa ZL Ill w budynku $redniowysokim powinna odpowiada¢ wymaganiom klasy ,B” odpornosci
pozarowej. Najnizsza kondygnacja (strefa PM < 500 MJ/m? + ZL IIl) w zwigzku z powyzszym réwniez powinna
spetnia¢ wymagania klasy odporno$ci pozarowej ,B”.

Wymagania w zakresie klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku przedstawia ponizsza tabela.

Klasa
odp.ornoscll Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
giowna .| konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja strop
, dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
»B” R 120 R 30 REI 60 El 60 El30 E 30

Gtowna konstrukcja nosna: szkielet nosny zelbetowy, prefabrykowany oraz czgsciowo $ciany nosne wylewane
z betonu czesciowo zbrojone, jako Zelbetowe, w czesci piwnicznej $ciany betonowe, zbrojone ocieplone cegtg

kratowka spetniajg minimum wymagania klasy odporno$ci ogniowej R 120.

Konstrukcja i przekrycie dachu: ptyty korytkowe lub panwiowe (betonowe) spetniajg wymagania klasy

odpornosci ogniowej RE 30.

Stropy: wylewane w technologii na mokro, zbrojone albo prefabrykowane stropy Ackermana spetniajg wymagania
klasy odpornosci ogniowej REI 60. W piwnicy stropy spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 120 —

grubosci 37 cm i wieksze.

Sciany zewnetrzne: nie stanowia konstrukcji nosnej.
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Sciany wewnetrzne: murowane z cegly petnej lub dziurawki, cze$¢ z pyt kartonowo — gipsowych na stelazu
stalowym spetniaja wymagania klasy odpornosci ogniowej El 30.
Analiza elementéw budowlanych w obiekcie wykazata, iz speiniaja one wymagania dotyczace klasy
odpornosci ogniowej oraz stopnia rozprzestrzeniania ognia.
W budynkach, na wysokos$ci powyzej 25m od poziomu terenu, okiadzina elewacyjna i jej zamocowanie
mechaniczne, a takze izolacja cieplna $ciany zewnetrznej, powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych. Czes¢

t6zkowa zostata w roku 2005 ocieplona styropianem na wysokosci do 25 m, powyzej zastosowano wetne mineralng.

4.7. Podziat budynku na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi:

- dla budynku wielokondygnacyjnego wysokiego (W) ZL Il - 2.000 m?,

- dla budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego (SW) ZL Il - 3.500 m?,

- dla budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego (SW) ZL Il - 5.000 m?,

- dla budynku wielokondygnacyjnego wysokiego (W) PM < 500 MJ/m? - 5.000 m?,

- dla budynku wielokondygnacyjnego $redniowysokiego (SW) PM < 500 MJ/m2 - 10.000 m2.
Jezeli strefa pozarowa obejmuje podziemng cze$¢ budynku, nie powinna przekracza¢ 50% powierzchni
dopuszczalnej w czesci nadziemne;j.
W budynku wielokondygnacyjnym, ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajacej 750 m? powinna by¢
zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacii.
Jezeli w budynku znajdujq sie pomieszczenia magazynowe lub techniczne, niepowigzane funkcjonalnie z cze$cig
budynku zaliczong do kategorii zagrozenia ludzi ZL, pomieszczenia te powinny stanowi¢ odrebng strefe pozarowa,
dla ktdrej oddzielnie ustala sie klase odporno$ci pozarowej, zgodnie z zasadami okreSlonymi w warunkach
techniczno-budowalnych.
Obecnie caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa i nie spetnia wymagan w zakresie dopuszczalnej
powierzchni strefy pozarowej oraz mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej

kondygnacji.
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W ramach dostosowania budynku do wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej projektuje sie nastepujacy

podziat obiektu na strefy pozarowe:

Lp. Lokalizacja Przeznaczenie / Powierzchnia | Dopuszczalna Uwagi
Klasyfikacja
wysokosci
Budynek ,,Polikliniki” (A)
A1 Poziom -1 ZL I+ PM <500 2772 m? 2.500 m? Jedna strefa z
MJ/m2, SW (2.266,0 m?) piwnicg pod
budynku
t6zkowym
A2 Poziomy 0, 1 ZL I, SW 4.727,7 m? 5.000 m? brak
A3 Poziom 2 ZL I, SW 531,7 m? 3.500 m? brak
Budynek ,16zkowy” (B)
B1 Poziom -1 PM <500 MJ, W 2772 m? 2.500 m? Jedna strefa z
(506,02 m?) piwnicg
budynku
Polikliniki
B2 Poziom 0 ZLII,W 507,78 m? 2.000 m? brak
B3 Poziom 1 ZLIIL,W 529,97 m? 2.000 m? brak
B4 Poziom 2 ZLI, W 514,60 m? 2.000 m? brak
B5 Poziom 3 ZLII,W 546,08 m? 2.000 m? Dodatkowo
B6 Poziom 4 ZLII,W 537,93 m? 2.000 m2 kazde pietro od
B7 Poziom 5 ZLIIL,W 532,65 m? 2.000 m2 3 wzwyz
B8 | Poziom®6 ZLIILW 530,00 m? 2.000 m?2 zostanie
B9 | Poziom7 ZLII,W 530,25 m? 2.000 m? podzielone na
B10 | Poziom8 ZLIIL,W 546,05 m? 2.000 m2 dwie strefy
B11 | Poziom9 ZLIIL,W 539,02 m? 2.000 m? pozarowe
B12 | Poziom 10 ZLIIL,W 512,42 m? 2.000 m? w rarpach
B13 | Poziom 11 ZLI, W 71,99 m? 2.000 m? rozwiazan
zamiennych
wedtug
osobnego
projektu.

Kazda kondygnacja budynku wysokiego od 3 pietra wzwyz zostanie podzielona dodatkowo na dwie strefy
pozarowe wedtug osobnego projektu, majac na celu zapewnienie mozliwosci ewakuacji do odrebnej strefy
pozarowej na tej samej kondygnacji. Na moment sporzadzania ekspertyzy doktadne wskazanie podziatu kazdej
kondygnaciji jest niemozliwe do wykonania.

Strefy pozarowe zostang wydzielone pomigdzy sobg z wykorzystaniem $cian oddzielenia przeciwpozarowego
o klasie odpornosci ogniowej REI 120, z drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 60. W czasie prac zwigzanych
z podziatem budynku na strefy pozarowe, w szczegolnosci od parteru do 2 pigtra na granicy klatki BK1, $ciany
zostang poddane dokladnej rewizji w zakresie wykonania ich jako murowane, aby unikngé podziatu
z wykorzystaniem Scian dziatowych z karton gipsu na stelazu stalowym.

Elewacja w obrebie ww. pasa oraz $cian oddzielenia przeciwpozarowego usytuowanych pod katem 60 + 120°

docieplona jest z wykorzystaniem materiatéw palnych.
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W chwili obecnej brak wykonanego zabezpieczenia ogniochronnego przej$¢ instalacyjnych (klimatyzacii

i wentylacji), ktére po podziale na strefy pozarowe zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EIS 120.

Przepusty instalacyjne pozostate, ktdre bedq przechodzi¢ przez Sciany oddzielenia pozarowego zostang

zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej tych Scian. W chwili obecnej brak wydzielenia maszynowni

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, scianami o klasie odpornosci

ogniowej co najmniej EI 60 i zamknigcia drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej El 30.

W chwili obecnej brak rowniez oddzielenia piwnicy zamknieciami w postaci drzwi o klasie odpornosci ogniowej El

60 — wydzielanej jako osobna strefa pozarowa. Zachowano poziome pasy migdzykondygnacyjne o wysokosci

0,8m.

Szczegotowy przebieg granic stref pozarowych zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania.

W ramach podzialu na strefy pozarowe i na budynki, wystepuja nastepujace niezgodnosci

z obowiazujacymi przepisami:

- brak przebiegu $ciany oddzielenia przeciwpozarowego od fundamentéw po przekrycie dachu;

- $ciany zewnetrzne projektowane jako oddzielenie przeciwpozarowe pomiedzy budynkami ocieplone do
wysokosci 25m styropianem;

- przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej piwnicy wynoszacej 2.500 m? przy
projektowanej 2.772 m%;

- odlegtos¢ miedzy bezklasowymi oknami stacji dializ a budynkiem ,,Polikliniki”, stanowigcych odrebne
strefy pozarowe, usytuowanych wobec siebie o kat < 60°, wynosi 7,7 m, przy wymaganej odlegtosci 4

m. Zblizenie budynku Polikliniki do budynku Avitum zostato opisane w pkt. 4.2.

4.8. Warunki ewakuacji

Wymagania w zakresie ewakuacii:

- Przejscie ewakuacyjne powinno przebiegaé przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia, maks. diugos¢ wynosi
40 m (ZL) lub 100 m (PM), min. szeroko$¢ 0,9 m lub okre$lona zgodnie z przewidywang iloscig 0sob do
ktorych ewakuacji ono stuzy j. 0,6 m, na kazde 100 osob.

- Wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen: min. szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych powinna wynosié¢ co najmniej
0,9 m (dopuszcza sie szerokos¢ drzwi 0,8 m przeznaczonych do ewakuacji maks. 3 0sob), min. wysoko$¢
drzwi 2,0 m. W drzwiach dwuskrzydtowych, min. szerokos¢ skrzydta nieblokowanego 0,9 m.

- Poziome drogi ewakuacyjne: min. szeroko$¢ 1,4 m (dopuszcza si¢ szeroko$¢ 1,2 m przeznaczona do
ewakuacji maks. 20 0sdb), minimalna wysoko$¢ 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne obnizenie 2,0 m na odcinku
do 1,5m).

- Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych w przedmiotowym budynku powinna spetia¢ wymagania co
najmniej klasy odpornosci ogniowej El 30.

- W budynku wysokim, nalezy stosowa rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajace przed
zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych.

- Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng powinny by¢ podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy

zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi lub urzadzen technicznych zapobiegajacych
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rozprzestrzenianiu sie dymu (nie dotyczy korytarzy, na ktérych zastosowano rozwigzania techniczno-
budowlane zabezpieczajace przed zadymieniem).

Klatki schodowe w budynku $redniowysokim ze strefg ZL IIl oraz w budynku ze strefg ZL Il powinny by¢
obudowane i zamknigte drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu;

W budynku wysokim powinny by¢ co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych
drog komunikacji ogélnej oraz pomieszczen przedsionkiem przeciwpozarowym.

Klatki schodowe i przedsionki przeciwpozarowe, stanowigce droge ewakuacyjng w budynku wysokim
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia zapobiegajace ich zadymieniu.

Pionowe drogi ewakuacyjne: min. szeroko$¢ biegu 1,4 m, min. szerokos¢ spocznika 1,5 m (oblicza sie
proporcjonalnie zgodnie z przewidywang iloscig 0séb tj. 0,6 m, na kazde 100 osob), maks. wysokos¢ stopni
0,15 m; min. wysoko$¢ 2,2 m (dopuszcza si¢ lokalne obnizenie do 2,0 m na odcinku 1,5 m).

Szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,4 m (wymagana jak szeroko$c biegu klatki schodowej).

Biegi i spoczniki schodéw na klatkach schodowych powinny spetnia¢ wymagania co najmniej R 60
odpornosci ogniowe;j.

Dojscia ewakuacyjne:

przy jednym doj$ciu maks. diugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 10 m (ZL 1), 30 m (ZL
II), 60 m (PM), w tym maksymalnie 20 m na drodze poziome;,

przy co najmniej dwoch dojsciach maks. dtugos¢ dojscia ewaluacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m (ZL
1), 60 m (ZL 1ll), 100 m (PM) - dotyczy krétszego dojscia.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynkow stropami i Scianami o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej co najmniej El 30.
W budynku wysokim piwnice powinny byé oddzielone od klatki schodowej przedsionkiem
przeciwpozarowym.

Drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 6 0sob o graniczonej zdolnosci poruszania sie powinny
otwierac sie na zewnatrz.

W budynku w ktéorym moze wystepowaé wiecej niz 50 oséb, drzwi prowadzace na zewnafrz powinny
otwierac sie na zewnatrz budynku.

WyijScie z klatki schodowej powinno prowadzi¢ na zewnafrz budynku bezposrednio lub poziomymi drogami
komunikaciji ogoinej, ktérych obudowa zapewnia wymagania klase REI 60 odpornosci ogniowej (zamknigcia
otworoéw w klasie EI 30 odpornosci ogniowe;j.

Odlegtos¢ miedzy $ciang zewnetrzng, stanowigca obudowe klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacii
a inng sciang zewnetrzng tego samego lub innego budynku powinna spetnia¢ wymagania jak dla stropu
budynku lub powinna by¢ oddalona od tej Sciany na odlegtos¢ ustalang zgodnie z wymaganiami jak dla

odlegtosci do innych budynkow;
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Budynek wysoki t6Zkowy, majacy kondygnacje z posadzka na wysoko$ci powyzej 25 m ponad poziomem
terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, powinien by¢ wyposazony w dzwig przystosowany do

potrzeb ekip ratowniczych.

W budynku wystepuje 5 podstawowych klatek schodowych:

Budynek Polikliniki: AK1 (klatka lewa), AK2 (klatka Srodkowa), AK3 (klatka prawa),
Budynek t6zkowy: BK1 (klatka wysoka gtéwna), BK2 (klatka wysoka potudniowa).

Wymiary klatek przedstawiajg sie nastepujaco:

AK1: bieg 1,3 m, spocznik 1,63m;

AK2: bieg 1,36 m, spocznik 1,2m;

AKa3: bieg 1,36 m, spocznik 2,2m;

BK1: bieg 1,4 — 1,68 m, spocznik 1,4m;

BK2: bieg 1,34 m, spocznik 1,44m.

wysoko$¢ stopni w klatkach schodowych jest podobna i zawiera si¢ w zakresie 0,135 - 0,155 m przy
dopuszczalnej wysoko$ci 0,15 m dla klatek AK2; BK1 i BK2 oraz 0,175 dla AK1 i AK 3.

Sposoby ewakuacji:

O

W budynek Polikliniki, w ktorym zapewnione zostaty dogodne warunki ewakuacji w wielu kierunkach:

z kondygnaciji piwnicy prowadzg bezpo$rednie wyjScia na zewnatrz przy klatce lewej AK1 przez drzwi
dwuskrzydtowe; przez drzwi jednoskrzydiowe z osobnej czesci (dobuddwki niepotaczonej funkcjonalnie)
oraz poprzez klatke prawa (AK3) stuzace do komunikacji obstugi szpitala. Ewakuacja jest mozliwa réwniez
przez $rodkowa klatke schodowa (AK2) na parter i dalej przez hol na zewnatrz oraz do drugiej czesci piwnicy
pod budynkiem tozkowym, z ktorej ewakuacja jest mozliwa gtéwna klatka schodowg (BK1) i dalej na parter,
przez hol na zewnatrz budynku.

ewakuacja z parteru i | pietra mozliwa jest przez klatke schodowg $rodkowa (AK2), dalej przez hol na
parterze na zewnatrz budynku; przez klatke schodowg AK 1 oraz dwoma wyjSciami bezpo$rednimi
zlokalizowanymi w okolicach klatki schodowej AK3.

ewakuacja z |l pietra (bloku operacyjnego) jest mozliwa przez dwie klatki schodowe — AK2 oraz BK1,

z ktorych ewakuacja przebiega przez hol gtowny.

Budynek tozkowy - ewakuacja przebiega dwoma klatkami schodowymi BK 1 i BK 2 na parter budynku.
Z klatki BK 2 zapewnione zostanie bezpo$rednie wyjscie na zewnatrz budynku. Z klatki BK1 ewakuacja

prowadzi przez hol gtowny budynku i dalej na zewnatrz budynku.

Szyb dzwigowy, ktdry jest dobudowywany do budynku tozkowego oraz jego przedsionek zostang zabezpieczone

przed zadymieniem uktadem wentylacyjnym zapewniajgcym nadcisnienie na poziomie 50Pa w szybie windowym

oraz 45 Pa w przedsionku.
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Strategia ewakuacji po wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej:

w budynku Polikliniki przewiduje si¢ ewakuacje jednoetapowa z wytaczeniem bloku operacyjnego.
W przypadku pozaru w czesci Polikliniki obejmujacej blok operacyjny ewakuacja przebiegaC bedzie
w strong czesci fozkowej. Planowane jest przeniesienie bloku operacyjnego catkowicie do nowej czesci.

w budynku t6zkowym ewakuacja zostanie zaplanowana jako wieloetapowa poszczegélnych pieter, ktére

zostang wydzielone jako osobne strefy pozarowe.

W budynku wystepuja nastepujace niezgodnosci w zakresie ewakuaciji:

dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w budynku wysokim jest przekroczona o ponad 100% w stosunku
do wymagan techniczno-budowlanych. Zmierzona dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego biegnacego
klatka schodowa BK2 z 10 pietra do wyjscia na zewnatrz budynku wynosi okoto 150m.

w budynku sredniowysokim Polikliniki z najdalej potozonych pomieszczen na 1 pietrze, dla ktérych
zapewniono jeden kierunek ewakuacji (w skrajnych przeciwlegtych skrzydiach budynku)
przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynosi:

o skrzydio zachodnie — 50m;

o skrzydio wschodnie — 35m.

brak wymaganej szerokosci (1,4m w budynku t6zkowym lub 1,2 w budynku Polikliniki) drzwi
prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej,

brak zabezpieczenia przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych w czesci wysokiej,

brak podziatu na odcinki 50 m poziomych drég ewakuacyjnych w budynku Sredniowysokim,

brak zamknigcia piwnic drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30. W budynku
wysokim brak oddzielenia piwnic od klatki schodowej przedsionkami przeciwpozarowymi,

brak obudowy poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 30 - lokalne
wystepowanie przeszklen,

brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu w czesci wysokiej,
brak wyposazenia klatek schodowych w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamianymi za
pomoca systemu wykrywania dymu w czesci Sredniowysokiej Polikliniki oraz zamknigcia ich
drzwiami dymoszczelnymi,

brak oddzielenia klatki schodowej w budynku wysokim od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkami przeciwpozarowymi;

brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatek schodowych w miejscach
wystepowania przeszklen (okien) — klatka AK1, AK2, BK1 (parter - 2 pietro); lub zblizenia do $cian
budynku - klatka AK3 i BK1 pietra 3 - 10.

wystepowanie drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych bez zapewnienia ich samoczynnego
rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system
sygnalizacji pozarowej (brak SSP w budynku), a takze w przypadku awarii tych drzwi. Ponadto

drzwi sa wyposazone w mozliwos¢ ich zablokowania.
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- brak spetnienia wymagan dotyczacych holu przez ktory prowadzona jest droga ewakuacyjna
dotyczacych prowadzenia przez niego ewakuacji z dwoch klatek schodowych, braku oddzielenia
od drég komunikacji ogolnej jak dla klatek schodowych i szerokos$ci drzwi wyjsciowych ponizej
2,1m (1,8m),

- nie spetnione wymagania w zakresie wymiaréw klatek schodowych:

o AK1: bieg 1,3 m przy wymaganych 1,4m;

o AK2: bieg 1,36 m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,2m przy wymaganych 1,5m;

o AKa3: bieg 1,36 m przy wymaganych 1,4m;

o BK1: spocznik 1,4m przy wymaganych 1,5m;

o BK2: bieg 1,34 m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,44m przy wymaganych 1,5m.

o wysokosé stopni w klatkach schodowych jest podobna i zawiera si¢ w zakresie 0,135 - 0,155 m

przy dopuszczalnej wysokosci 0,15 m.

Wymagania w zakresie elementow wystroju i wyposazenia wnetrz:

- W budynkach nie nalezy stosowa¢ do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobow tatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

- Nadrogach komunikacji ogélnej, stuzgcej celom ewakuacji nie nalezy stosowa¢ materiatow i wyrobdw, ktére
sq fatwo zapalne.

- Okfadziny sufitow i sufity podwieszane powinno wykonywac¢ sie z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

- Elementy wystroju wnetrz powinny zapewnia¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia.

W czesci piwnicy Polikliniki wystepuja sufity podwieszane bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien, nie

kapanie i nie odpadanie pod wptywem ognia.

4.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji

Zgodnie z wymaganiami instalacja elektryczna wystepujaca w analizowanym obiekcie budowlanym (kubatura strefy
pozarowej przekraczajaca 1.000md), powinna zosta¢ wyposazona w przeciwpozarowy wytacznik pradu,
umozliwiajacy odciecie zasilania do urzadzen i instalacji, ktorych funkcjonowanie nie jest niezbedne podczas
pozaru. Wystepujace przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego oraz w
przepusty instalacyjne w §cianach i stropach pomieszczenia zamknigtego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowej (El) tych elementéw. Przepusty instalacyjne przechodzace przez $cianach i stropach oddzielenia
przeciwpozarowego oraz w przepusty instalacyjne w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego powinny by¢
zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej (EI) wymaganej dla tych elementéw. W budynku nie zastosowano
przepustow instalacyjnych oraz klap odcinajacych z powodu braku podziatu na strefy pozarowe, co zostanie
zrealizowane w zwigzku z projektowanym podziatem budynku na strefy pozarowe.

Do obiektu szpitalnego doprowadzony jest gaz ziemny. Obecnie korzysta z niego tylko pracownia protetyczna.
Gtowny kurek gazu znajduje sie w wewnetrznej czesci obiektu ,Polikliniki”.

W budynku nie wystepuje rozdzielnica elektryczna zasilajaca obwody przeciwpozarowe, nie wyposazono

budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
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4.10. Urzadzenia stuzace ochronie przeciwpozarowej

Obiekt powinien by¢ wyposazony w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego
wykrywania i przekazywania informacji o pozarze,

rozwigzania techniczno-budowlane zabezpieczajgce przed zadymieniem poziomych drég ewakuacyjnych,
urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu w klatkach schodowych w budynku
$redniowysokim Polikliniki,

urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatek schodowych i przedsionkow przeciwpozarowych w budynku
wysokim,

przynajmniej jeden dzwig w kazdej strefie pozarowej budynku t6zkowego (budynek ZL Il majacy kondygnacje
z posadzka na wysokosci powyzej 25m ponad poziomem terenu) powinien by¢ przystosowany do potrzeb ekip
ratowniczych, spetniajgc wymagania Polskiej Normy dotyczacej dzwigow dla strazy pozarnej oraz zapewni¢
dostep do kazdej strefy pozarowej na kondygnaciji, bezposrednio lub drogami komunikacji ogéine;j,

instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami 25 z wezem ptasko-sktadanym w catym obiekcie oraz
z zaworami 52 w budynku wysokim, zasilang z przeciwpozarowego zbiornika wodnego o pojemnosci 50 m?,
lub 6 m® pod warunkiem zapewnienia zasilania tego zbiornika z sieci wodociaggowej przeciwpozarowej
o0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?¥s (uwzgledniajac podziat na strefy pozarowe o powierzchni < 750m2),
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

dzwiekowy system ostrzegawczy i komunikaty gtosowe na potrzeby bezpieczenstwa osob przebywajacych
w obiekcie, nadawane automatyczne po otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozarowej, a takze przez
operatora.

przeciwpozarowy wytacznik pradu.

W obiekcie nie sa spetnione nastepujace wymagania w zakresie wyposazenia w urzadzenia

przeciwpozarowe:

brak systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informaciji o pozarze,

brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog
ewakuacyjnych w budynku wysokim,

brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu w klatkach schodowych
w budynku sredniowysokim,

brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych i przedsionkéw przeciwpozarowych
w budynku wysokim,

brak sprawnosci technicznej (brak wymaganego ci$nienia i wydatku na najwyzszej kondygnacji
budynku wysokiego) i funkcjonalnej (brak zapewnienia zasiegiem catego obszaru chronionego
Polikliniki) instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25 w calym obiekcie oraz brak

zawordow 52 w budynku wysokim. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa potaczona z instalacja
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przeznaczong do celéw bytowych nie zostata zabezpieczona jej przed niekontrolowanym wyptywem
wody w przypadku jej uszkodzenia.

- brak przeciwpozarowego zbiornika wodnego do zasilania sieci wodociggowej przeciwpozarowej
o pojemnosci 50 m3, lub 6 m3 pod warunkiem zapewnienia zasilania tego zbiornika z sieci wodociagowe;j
przeciwpozarowej o wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm?¥s (zalozono podziat na strefy pozarowe
<750m?),

- brak sprawnosci technicznej i funkcjonalnej instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,

- brak dzwigkowego systemu ostrzegawczego w budynku t6zkowym,

- brak przeciwpozarowego wylfacznika pradu,

- brak wyposazenia budynku wysokiego w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych.

4.11.Podreczny sprzet gasniczy
Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne spetniajgce wymagania PN bedacych odpowiednikami norm
europejskich (EN), dotyczacych gasnic. Srodek gasniczy w gasnicach powinien zostaé dostosowany do gaszenia
tych grup pozardw, ktére mogg wystapi¢ w obiekcie lub w poszczegblnych pomieszczeniach, przy uwzglednieniu
rodzaju ptongcego materiatu, jego stanu skupienia oraz sposobu spalania.
Zgodnie z wymaganiami, jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach
powinna przypada¢ na powierzchnie strefy pozarowej o powierzchni 100 m? (w przedmiotowym budynku kazda ze
stref pozarowych jest chroniona w takim stosunku). Odlegto$¢ od najdalej potozonego miejsca w budynku do
gasnicy nie powinna przekracza¢ 30m.

Obiekt zostat wyposazony w gasnice przenosne zgodnie z wymaganiami przepisow w tym zakresie.

4.12. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Zgodnie z obowigzujacymi wymaganiami, dla analizowanego obiektu wymagane jest zapotrzebowanie wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci co najmniej 20 dm3/s tacznie z co najmniej dwéch hydrantéw o $rednicy 80
mm lub zapas wody w przeciwpozarowym zbiorniku o pojemnosci co najmniej 200 mé. Najblizszy hydrant chronigcy
budynek powinien by¢ zlokalizowany w odlegtosci od 5m do 75m. Drugi z hydrantéw powinien znajdowac sie
w odlegtosci do 225m.

W przedmiotowym obiekcie przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne stanowig cztery hydranty zewnetrzne,
usytuowane na terenie szpitala.

W wyniku badan wydajnosci hydrantow stwierdzono brak zapewnienia wydajnosci z dwéch hydrantéw
w ilosci 20 dm?/s pod ci$nieniem 0,2 MPa. Zapewniono wydatek o wydajnosci 10 dm?/s.

Drogi pozarowe

Dla analizowanych budynkéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowe;.

Dla budynku t6Zzkowego droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz diuzszego boku budynku lub droga pozarowa

moze by¢ doprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 30% obwodu zewnetrznego.
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Dla budynku Polikliniki nalezy zapewni¢ droge pozarowg z dwdch stron budynku lub droga pozarowa moze by¢
doprowadzona w taki sposob, aby byt zapewniony dostep do 50% obwodu zewnetrznego.

Blizsza krawedz jezdni powinna by¢ oddalona od $ciany zewnetrznej budynku o 5 + 15 m. Pomiedzy drogq
pozarowa i krawedzig jezdni drogi pozarowej nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania terenu lub
drzewa i krzewy o wysoko$ciach ponad 3,0 m, ktére uniemozZliwiajg dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnikow i drabin mechanicznych.

Minimalna szeroko$¢ drogi pozarowej powinna wynosi¢ 4 m. Droga pozarowa powinna umozliwia¢ przejazd
pojazdow o nacisku osi na nawierzchnig jezdni co najmniej 100 kN.

Z drég pozarowych nalezy zapewni¢ potaczenie do budynkéw utwardzonym dojsciem o dlugosci
nieprzekraczajacej 50mi o szeroko$ci co najmniej 1,5m w sposob zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Wymagania w zakresie drég pozarowych nie sa spetnione dla zadnej czesci obiektu.

Dla budynku Polikliniki droga pozarowa nie przebiega z dwéch stron budynku w odlegtosci od 5 + 15 m,
jednakze stwierdza sie, ze dziatania ratowniczo - gasnicze sa mozliwe do prowadzenia z drdg
wewnetrznych szpitala. Budynek jest w przewazajacej czesci obiektem niskim - 3 kondygnacyjnym, 4
kondygnacja dotyczy bloku operacyjnego do ktorego dostep jest zapewniony dwoma klatkami
schodowymi (BK1 i AK2).

Dla budynku t6zkowego droga pozarowa nie przebiega wzdtuz dtuzszego boku budynku, a jej odlegtos¢ od
budynku przekracza 15 m. Dzialania ratowniczo — gasnicze sq mozliwe wylacznie z czesci podjazdu dla
karetek o szerokosci ok. 6m, ktory jest oddalony o okoto 15m (wysokos$é przejazdu < 4,2 m), przez budynek
Polikliniki oraz (docelowo) przez nowy, projektowany budynek szpitala lub z projektowanego placu
manewrowego o wymiarach 20 m na 20 m zapewniajacych zawracanie z drogi pozarowej dla tego budynku.
Warunki prowadzenia dziatan ratowniczo — gasniczych dla budynku wysokiego ocenia si¢ na utrudnione

z uwagi na brak dostatecznego dostepu dla drabin mechanicznych i podnosnikéw hydraulicznych.
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5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

5.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno -

10.

1.

budowlanymi i przeciwpozarowymi
Brak spetnienia wymagan w zakresie wymiaréw klatek schodowych:

AK1: bieg 1,3m przy wymaganych 1,4m;

T o

AK2: bieg 1,36m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,2m przy wymaganych 1,5m;

o

AK3: bieg 1,36m przy wymaganych 1,4m;

o

BK1: spocznik 1,4m przy wymaganych 1,5m;

e. BK2: bieg 1,34 m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,44m przy wymaganych 1,5m.

f.  wysoko$¢ stopni w klatkach schodowych jest podobna i zawiera sie w zakresie 0,135 - 0,155m przy
dopuszczalnej wysokosci 0,15m.

- niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak wyposazenia drég ewakuacyjnych w budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

- niezgodnos¢ §181 ust. 5 pkt. 2) lit. c) rozporzadzenia [1]

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu — niezgodno$¢ z § 183 ust. 2 rozporzadzenia [1]

Brak podziatu budynkéw $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentéw az po dach -

niezgodno$¢ z § 210 rozporzadzenia [1]

Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi ok. 13.930 m? przy

dopuszczalnej powierzchni 2.000 m? (stan istniejacy). Przekroczenie projektowanej strefy pozarowej

obejmujacej catg piwnice wynoszaca 2.772 m? przy dopuszczalnej 2.500 m? (stan projektowany) —

niezgodno$¢ z § 227 ust. 112 oraz § 228 rozporzadzenia [1]

Brak wykonania $cian oddzielenia przeciwpozarowego (projektowanych) z materiatbw niepalnych

w zwigzku z wystepowaniem palnego ocieplenia — niezgodno$¢ z § 232.1 rozporzadzenia [1]

Brak wymaganej szeroko$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku jak dla biegu klatki schodowej —

niezgodno$¢ z § 239 ust. 4 rozporzadzenia [1]

Wystepowanie drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych oraz prowadzacych na zewnatrz budynku

bez zapewnienia ich samoczynnego rozsuniecia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku

zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej (brak SSP w budynku), a takze

w przypadku awarii tych drzwi. Ponadto drzwi sg wyposazone w mozliwos¢ ich zablokowania —

niezgodno$¢ z § 240 ust. 4 rozporzadzenia [1]

Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej obudowy korytarzy w miejscach wystepowania przeszkler

(okien) — niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak podziatu na odcinki 50 m korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi —

niezgodno$¢ z § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzacych do usuwania dymu w klatkach schodowych

w budynku $redniowysokim oraz zamknigcia ich drzwiami dymoszczelnymi — niezgodno$¢ z § 245

rozporzadzenia [1]
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12.

13.

14.

1.

16.

17.

18.

19.

20.

Brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych w budynku wysokim oraz brak
oddzielenia klatki schodowej gtéwnej przedsionkami przeciwpozarowymi oraz zamknigcia ich drzwiami
dymoszczelnymi — niezgodno$¢ z § 246 ust. 11 2 rozporzadzenia [1]

Brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajacych przed zadymieniem poziomych drog

ewakuacyjnych w budynku wysokim — niezgodno$¢ z § 247 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej obudowy klatek schodowych w miejscach wystepowania

przeszklen (okien) — klatka AK1, AK2 oraz BK1; lub zblizenia do $cian tego budynku lub innego - klatka

AK3 i BK1 - niezgodnos¢ z § 249 ust.6 rozporzadzenia [1]

Brak zamknigcia piwnic drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30 oraz zastosowania przedsionkéw

przeciwpozarowych oddzielajacych klatki schodowe od piwnic w budynku wysokim — niezgodnos¢ z § 250

ust. 12 rozporzadzenia [1]

Brak wyposazenia budynku tozkowego w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych -

niezgodno$¢ z § 253 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

a) w budynku $redniowysokim Polikliniki z najdalej potozonych pomieszczen na 1 pietrze, dla ktérych
zapewniono jeden kierunek ewakuacii (w skrajnych przeciwlegtych skrzydtach budynku) przekroczenie
dtugo$ci dojscia ewakuacyjnego wynosi:

o  skrzydto zachodnie — 50m;
o  skrzydto wschodnie — 35m.

b) w budynku t6zkowym, z najwyzszej kondygnacji przekroczenie dtugosci dojscia wynosi 150m przy
dopuszczalnych 40m (przekroczenie 0 275% w stosunku do wymagan techniczno-budowlanych)

- niezgodnos¢ z § 256 ust. 3 rozporzadzenia [1]

Brak spefnienia wymagan dotyczacych holu, przez ktory prowadzona jest ewakuacja w zakresie

prowadzenia przez niego ewakuacji z dwoch klatek schodowych, braku oddzielenia od drég komunikacii

ogdlinej jak dla klatek schodowych, wysokosci ponizej 3,3m, szeroko$ci drzwi wyjsciowych ponizej 2,1m

- niezgodnos¢ z § 256 ust. 6 rozporzadzenia [1]

W budynku (piwnica zachodniego skrzydta Polikliniki) wystepujq sufity podwieszane stanowigce obudowe

drogi ewakuacyjnej bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien, nie kapanie i nie odpadanie pod wptywem

ognia — niezgodnos¢ z § 262 ust. 1 rozporzadzenia [1]

Brak zachowania wymaganych odlegtosci pomiedzy budynkami:

a. odlegtos¢ pomiedzy bezklasowymi oknami stacji dializ (Avitum), a budynkiem ,Polikliniki” (usytuowane
na wprost), stanowigcymi odrebne strefy pozarowe, wynosi ok. 7,7m przy dopuszczalnych 8m;

b. odlegto$¢ pomiedzy bezklasowymi oknami Polikliniki, a budynkiem rozdzielni $redniego napiecia
wynosi okoto 4,7m przy dopuszczalnych 8m;

- niezgodnosci z § 271 ust. 1 i ust. 10 rozporzadzenia [1]

Strona 25 z 33



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Brak sprawnosci technicznej i funkcjonalnej instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami 25
w catym obiekcie oraz z zaworami 52 w budynku wysokim — niezgodno$¢ z § 20 i § 22 rozporzadzenia
[2]

Brak przeciwpozarowego zbiornika wodnego do zasilania sieci wodociggowej przeciwpozarowej
0 pojemnosci 6 m® pod warunkiem zapewnienia zasilania tego zbiornika z sieci wodociggowej
przeciwpozarowej 0 wydajnosci nie mniejszej niz 10 dm3/s. — niezgodno$¢ z § 24 ust. 2 z uwzglednieniem
ust. 3 rozporzadzenia [2]

Brak zabezpieczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej potaczonej z instalacjq do celéw
sanitarnych w sposob gwarantujacy brak niekontrolowanego wyptywu podczas uszkodzenia instalacji do
celéw sanitarnych. — niezgodno$¢ z § 25 ust. 8 rozporzadzenia [2]

Brak systemu sygnalizacji pozarowej w budynku t6zkowym, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze - niezgodno$¢
z § 28 ust. 1 pkt. 6) rozporzadzenia [2]

Brak dzwiekowego systemu ostrzegawczego w budynku t6zkowym — niezgodno$¢ z § 29 ust. 1 pkt. 4)
rozporzadzenia [2]

Brak zapewnienia wymagane;j iloSci wody do zewnetrznego gaszenia wraz z zapewnieniem mozliwo$ci
poboru tego wydatku z dwoch sasiednich hydrantéw przy wymaganym cisnieniu - niezgodnosci z § 6 ust.
3 oraz § 9 ust. 6i ust. 8 rozporzadzenia [3]

Brak spetnienia wymagan dotyczacych drog pozarowych w zakresie ich przebiegu wzdtuz dtuzszego boku
budynku f6zkowego oraz z dwdch stron budynku Polikliniki, a takze brak zapewnienia wymaganych
odlegtosci drogi od budynku — w budynku wysokim przekracza 15 m, w budynku niskim jest ponizej 5m.

- niezgodnos¢ z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3]

5.2. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,

ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
Brak wyposazenia drog ewakuacyjnych w budynku w sprawng technicznie instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego. W ramach prac dostosowawczych instalacja zostanie zainstalowana na
wszystkich drogach ewakuacyjnych prowadzacych z obu budynkéw. Projektuje sie w osi drdg
ewakuacyjnych na poziomie podtogi natezenie $wiatta nie mniejsze niz 2 Ix. Projektuje sie doswietlenie
miejsc lokalizacji hydrantdw wewnetrznych, a takze przyciskow sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi (recznych ostrzegaczy pozarowych, recznych przyciskéw oddymiania), Swiattem
0 natezenie nie mniejszym niz 5 Ix. W ramach instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje
sie pod$wietlane znaki ewakuacyjne. Czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego projektuje sie nie mniej

niz 1 godzine. (niezgodnos¢ 2)

Brak przeciwpozarowego wytacznika pradu. Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowe

wytaczniki pradu odcinajgce doptyw pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow, ktorych praca
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jest niezbedna w czasie pozaru (dot. obwoddw zasilajacych projektowane urzadzenia przeciwpozarowe).

(niezgodno$¢ 3)

Brak wymaganej szeroko$ci drzwi prowadzacych na zewnatrz budynku jak dla biegu klatki schodowe;j.
Wszystkie drzwi niespetniajace wymagan zostang dostosowane do wymaganych przepisami szerokosci.

(niezgodnos$¢ 7)

Wystepowanie drzwi przesuwnych na drogach ewakuacyjnych oraz prowadzacych na zewnatrz budynku
bez zapewnienia ich samoczynnego rozsunigcia i pozostania w pozycji otwartej w wyniku
zasygnalizowania pozaru przez system sygnalizacji pozarowej (brak SSP w budynku), a takze
w przypadku awarii tych drzwi. Ponadto drzwi sg wyposazone w mozliwos¢ ich zablokowania. Drzwi
przesuwne w ramach wyposazenia budynku w system sygnalizacji pozarowej zostang wyposazone
w moduty zapewniajace ich wysterowanie (otwarcie) w przypadku pozaru w strefie pozarowej, z ktérej
prowadza. Czes¢ istniejacych drzwi przesuwnych wewnatrz budynku zostanie zamienione na drzwi

standardowe w ramach podziatu budynku na strefy pozarowe. (niezgodnosc¢ 8)

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy korytarzy w miejscach wystepowania przeszklen.
Przeszklenia wystepujace na drogach ewakuacyjnych zwigzane sg w obudowg klatek schodowych, ktore
w ramach prac dostosowawczych zostang doprowadzone do wymagan w zakresie bezpieczeristwa

pozarowego. (niezgodnos¢ 9)

Brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu lub stuzgcych do usuwania dymu w klatkach schodowych
w budynku Sredniowysokim oraz zamkniecia ich drzwiami dymoszczelnymi. Klatki schodowe zostang
wyposazone w urzadzenia do usuwania dymu uruchamiane z systemu wykrywania dymu oraz zamkniete

drzwiami dymoszczelnymi (klatki AK1, AK2 i AK3). (niezgodno$¢ 11)

Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej obudowy klatek schodowych w miejscach wystepowania
przeszklen (okien) — klatka AK1, AK2 oraz BK1; lub zblizenia obudowy klatki do $cian tego budynku lub
innego — klatka AK3 i BK1. Klatki schodowe, ktorych niezgodno$¢ dotyczy obudowy znajdujgcej sie
wewnatrz budynku zostang w wiekszosci przypadkow zamurowane. W przypadkach kiedy przeszklenia
sq hiezbedne do doswietlania klatek schodowych zostang zastosowane przeszklenia spetniajace

wymagania klasy odpornosci ogniowej EI60. (niezgodnos¢ 14)

Brak zamkniecia piwnic drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30. Piwnice zostang wydzielone jako
osobne strefy pozarowe w zwigzku z czym zostang zamknigte drzwiami w klasie odpornosci ogniowej
El60. (niezgodnos$¢ 15)

Brak wyposazenia budynku t6zkowego w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych. W zwigzku
z budowg nowego bloku operacyjnego do budynku wysokiego zostanie dobudowany szyb dzwigowy

wyposazony w dzwig przystosowany do potrzeb ekip ratowniczych, spetniajgcy wymagania Polskiej
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Normy dotyczacej dzwigdw dla strazy pozarnej. Dzwig dla ekip ratowniczych zapewni dostep do kazdej

strefy pozarowej na kondygnacii, bezposrednio lub drogami komunikacji ogéinej. (niezgodnos¢ 16)

Przekroczenie dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynkach zostanie zniwelowane poprzez wyposazanie
klatek schodowych w urzadzenia do usuwania dymu lub zapobiegajacych (w pewnym stopniu) zadymieniu
oraz zamknigciu ich drzwiami w klasie odporno$ci ogniowej EIS 30 (Poliklinika) lub EI 60 / przedsionki 2

x EI30 (nowoprojektowane drzwi z klasa dymoszczelnosci). (niezgodno$¢ 17)

W budynku (piwnica zachodniego skrzydta Polikliniki) wystepuija sufity podwieszane stanowigce obudowe
drogi ewakuacyjnej bez potwierdzonej klasy reakcji na ogien, nie kapanie i nie odpadanie pod wptywem
ognia. Sufity zostang zdemontowane i zastgpione sufitami spetniajgcymi wymagania w zakresie

wykonczenia wnetrz. (niezgodno$¢ 19)

Brak zachowania wymaganych odlegtosci pomigedzy budynkami. Odlegto$¢ pomiedzy bezklasowymi
oknami Polikliniki, a budynkiem rozdzielni Sredniego napigcia wynosi okoto 4,7m przy dopuszczalnych
8m. W ramach prac dostosowawczych proponuje sie zamurowanie okien budynku rozdzielni Sredniego
napiecia oraz dostosowanie dachu do wymagan stawianych elementom  budynku

nierozprzestrzeniajacych ogien. (niezgodno$¢ 20b)

Brak sprawnosci technicznej i funkcjonalnej instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z hydrantami 25
w catym obiekcie oraz brak zaworéw 52 w budynku wysokim. Sie¢ hydrantowa zostanie zrewidowana
w zwigzku z wyposazeniem jej w zawory 52 w klatkach schodowych budynku wysokiego, ktore projektuje
sie w przedsionkach lub klatkach schodowych. Istniejace hydranty 25 z wezem ptaskosktadanym zostang
wymienione na hydranty DN 25 z wezem pdtsztywnym. Instalacja hydrantowa zostanie wyposazona
W pompowni¢ zapewniajacg wymagany wydatek oraz cisnienie, a takze wyposazona w wymagany zapas
wody (6 dm?) w zwigzku z budowa zbiornika do celéw zewnetrznego gaszenia o pojemnosci 100m? (uwaza
sie za dopuszczalne taczenie wody do zewnetrznego i wewnetrznego gaszenia). Instalacja zostanie
réwniez zabezpieczona w sposob gwarantujacy brak niekontrolowanego wyptywu podczas uszkodzenia

instalacji do celow sanitarnych, do ktorej jest podigczona. (niezgodno$¢ 21, 22 i 23)

Brak systemu sygnalizacji pozarowej w budynku t6zkowym, obejmujgcego urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze. Caty obiekt

zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita). (niezgodnos¢ 24)

Brak dzwigkowego systemu ostrzegawczego w budynku tozkowym. Systemem zostang objete drogi
ewakuacyjne w budynku oraz pomieszczenia obstugi z wytgczeniem drog ewakuacyjnych w piwnicy.

(niezgodnos¢ 25)

Brak zapewnienia wymagane;j iloSci wody do zewnetrznego gaszenia wraz z zapewnieniem mozliwosci
poboru tego wydatku z dwéch sasiednich hydrantdéw przy wymaganym ci$nieniu. Dla obiektu zostanie

zapewniony uzupetniajacy zapas wody w zbiorniku przeciwpozarowym o pojemnosci stanowigcej 10 m® na
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kazdy 1 dm?’s brakujacej wydajnosci wodociggu - tzn. co najmniej 100m®. Zbiornik zostanie

zaprojektowany zgodnie z PN-B-02857. (niezgodnos¢ 26)

5.3. Wskazanie niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i przeciwpozarowych,
ktore nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami
1. Nie spetione wymagania w zakresie wymiaréw klatek schodowych:

AK1: bieg 1,3m przy wymaganych 1,4m;

T o

AK2: bieg 1,36m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,2m przy wymaganych 1,5m;
AK3: bieg 1,36m przy wymaganych 1,4m;

BK1: spocznik 1,4m przy wymaganych 1,5m;

BK2: bieg 1,34 m przy wymaganych 1,4m i spocznik 1,44m przy wymaganych 1,5m.

- ® o o

wysokos$¢ stopni w klatkach schodowych jest podobna i zawiera si¢ w zakresie 0,135 - 0,155m przy

dopuszczalnej wysokosci 0,15m.

- niezgodnos¢ z § 68 ust. 1 rozporzadzenia [1]

2. Brak podziatu budynkéw $ciang oddzielenia przeciwpozarowego w pionie od fundamentéw az po dach —
niezgodno$¢ z § 210 rozporzadzenia [1]

3. Przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej, ktéra wynosi ok. 13.930 m? przy
dopuszczalnej powierzchni 2.000 m? (stan istniejacy). Przekroczenie projektowanej strefy pozarowej
obejmujacej catg piwnice wynoszaca 2.772 m? przy dopuszczalnej 2.500 m2 — niezgodno$¢ z § 227 ust. 1
i 2 oraz § 228 rozporzadzenia [1]

4. Brak wykonania $cian oddzielenia przeciwpozarowego (projektowanych) z materiatéw niepalnych
w zwigzku z wystepowaniem palnego ocieplenia — niezgodno$¢ z § 232.1 rozporzadzenia [1]

5. Brak wymaganej klasy odporno$ci ogniowej obudowy korytarzy w miejscach wystepowania przeszklen
(okien) — niezgodno$¢ z § 241 ust. 1 rozporzadzenia [1]

6. Brak podziatu na odcinki 50 m korytarzy stanowigcych drogi ewakuacyjne drzwiami dymoszczelnymi —
niezgodno$¢ z § 243 ust. 1 rozporzadzenia [1]

7. Brak urzadzen zapobiegajacych zadymieniu klatek schodowych w budynku wysokim oraz brak
oddzielenia klatki schodowej gtéwnej przedsionkami przeciwpozarowymi oraz zamkniecia ich drzwiami
dymoszczelnymi — niezgodno$¢ z § 246 ust. 1 i 2 rozporzadzenia [1]

8. Brak rozwigzan techniczno-budowlanych zabezpieczajgcych przed zadymieniem poziomych drég
ewakuacyjnych w budynku wysokim — niezgodno$¢ z § 247 ust. 1 rozporzadzenia [1]

9. Brak spelnienia wymagan dotyczacych holu, przez ktory prowadzona jest ewakuacja w zakresie
prowadzenia przez niego ewakuacji z dwoch klatek schodowych, braku oddzielenia od drdg komunikacii
ogdlinej jak dla klatek schodowych, wysokosci ponizej 3,3m, szeroko$ci drzwi wyjsciowych ponizej 2,1m

- niezgodnos¢ z § 256 ust. 6 rozporzadzenia [1]
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10. Brak zachowania wymaganych odlegto$ci pomiedzy budynkami:
a. odlegtos¢ pomiedzy bezklasowymi oknami stacji dializ (Avitum), a budynkiem ,Polikliniki” (usytuowane
na wprost), stanowigcymi odrebne strefy pozarowe, wynosi ok. 7,7m przy dopuszczalnych 8m;
- niezgodnos¢ z § 271 ust. 1 i ust. 10 rozporzadzenia [1]
11. Brak spetnienia wymagan dotyczacych drog pozarowych w zakresie ich przebiegu wzdtuz dtuzszego boku
budynku f6zkowego oraz z dwdch stron budynku Polikliniki, a takze brak zapewnienia wymaganych
odlegtosci drogi od budynku — w budynku wysokim przekracza 15 m, w budynku niskim jest ponizej 5m.

- niezgodnos¢ z § 12 ust. 2 rozporzadzenia [3]
UZASADNIENIE:

Analizowany budynek byt budowany w latach 1972-1976 i oddany do uzytkowania w 1976 roku. Z uwagi na to, sitg
rzeczy, budynek nie spetia wszystkich wymagarn z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktére obowigzujg obecnie.
Niemniej jednak, zastosowano rozwigzania ktére, analizujgc catosciowo, umozZliwiajg jego zapewnienie warunkéw
bezpiecznego uzytkowania. Gtéwnym atutem przedmiotowego budynku (w czesci wysokiej) sa dwie klatki
schodowe, ktore sg zlokalizowane dos¢ blisko siebie zapewniajac dwie alternatywne drogi ewakuacii, na kazdej
z kondygnacji czesci ,t6zkowej”. Dodatkowo budowa szybu dzwigowego z zapewnionym zabezpieczeniem przed
zadymieniem, ktory zostat zaprojektowany obok klatki BK2 znacznie poprawi warunki ewakuacji w przypadku

ewentualnego pozaru.

Niespetnione wymagania w zakresie wymiarow klatek schodowych sg nieco iluzoryczne w przedmiotowym
przypadku. Klatki majg nieregularny ksztatt i najczesciej niezgodnosci nie dotyczg catego Swiatta przejscia, a sg
jedynie lokalnie zawezane przez uktad architektoniczny. W przypadku budynku wysokiego, niezgodnosci dotycza
gtéwnie klatki BK2, poniewaz gtéwna klatka schodowa BK1 ma wymiary biegu wigksze niz minimalne wymiary

okreslone w przepisach techniczno-budowlanych.

Brak podziatu obiektu na dwa osobne budynki jest z oczywistych wzgledéw niemozliwe do zrealizowania. Autorzy
opracowania, W zwigzku z podziatem budynku na osobne strefy pozarowe, ktére w strategicznych obszarach
budynkéw (blok operacyjny, sale chorych) nie obejmujg przestrzeni w dwéch czesciach (SW i W) proponujg
traktowanie Polikliniki oraz budynku t6zkowego jak osobne budynki wraz z konsekwencjami dotyczacymi

bezpieczenstwa pozarowego z tego wynikajacymi.

Podziat budynku na osobne strefy pozarowe zwigzany jest z wystepowaniem niezgodnos$ci dotyczacej palnego
ocieplenia na granicy stref pozarowych w obszarze $cian zewnetrznych. Jest to spowodowane ociepleniem
budynku do wysoko$ci 25m styropianem, ktéry zostat zabezpieczony z zewnafrz w sposéb majacy nie powodowaé
rozprzestrzeniania si¢ ognia. Proponuje sie réwniez pozostawienie przekroczenia powierzchni strefy pozarowej
obejmujacej piwnice, ktora po wydzieleniu bedzie wynosi¢ 2.772 m? przy dopuszczalnej powierzchni 2.500 m?

rzekroczenie 0 10,9%).
(p 9%)
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Autorzy opracowania proponujg pozostawienie braku zapewnienia wymaganej klasy odporno$ci ogniowej obudowy
drog ewakuacyjnych co dotyczy przede wszystkim witryn apteki zlokalizowanej na parterze wschodniego skrzydta

Polikliniki, traktujgc to jako niezgodno$¢ typowa dla tego typu obiekiu.

Korytarze o dtugosci powyzej 50 m wystepujace w budynku Polikliniki zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze
niz 50m z wyjatkiem jednego korytarza wystepujacego na 1 pietrze we wschodnim skrzydle, ktérego diugos¢ bedzie
wynosita ok 54 m. Proponuje sie pozostawienie przedmiotowej niezgodno$ci w obecnym stanie w celu zachowania
funkcjonalnosci tej czesci budynku oraz majac réwniez na uwadze niewielkie przekroczenie dopuszczalnej

wartosci.

Budynek w kwestiach instalacyjnych zostanie w petni dostosowany do obecnie obowigzujacych wymagan,
wszedzie tam gdzie jest to technicznie mozliwe. W przypadku instalacji oddymiania poziomych drog ewakuacyjnych
oraz nadcisnienia w klatkach schodowych zaprojektowanie i wykonanie wentylacji mechanicznej nadci$nieniowe;
jest technicznie niemozliwe z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne w budynku. Proponuje sie zastosowanie
systemu, ktérego skuteczno$¢ zostanie potwierdzona komputerowymi symulacjami CFD, ktore uwzglednig
w obliczeniach uktad nadcisnieniowy zastosowany w dobudowywanym szybie dzwigowym oraz przedsionku przy
klatce schodowej BK2. Klatka schodowa BK1 nie zostanie oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych
przedsionkami przeciwpozarowymi ze wzgledu zaréwno na brak miejsca jak i znaczne utrudnienia komunikacyjne,
ktore by sie z tym wigzaly. Klatka schodowa BK 1 zostanie zamknigeta drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EIS
60. Istniejace drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI60 sg stosunkowo nowe dlatego proponuije sie je pozostawié
do ich kolejnej wymiany. W niektorych z istniejacych drzwi zamontowano stopki umozliwiajgce ich zablokowanie
na czas przejazdu t6zek chorych, jednak uwaza sie, Ze ingerencja nie byla na tyle istotna, aby spowodowa¢ wprost

ryzyko ich sprawnego dziatania w czasie pozaru.

Niezgodnos$ci w zakresie holu zostang w czesci dostosowane, niemniej jednak jego podwyzszenie jest niemozliwe
technicznie. Rezygnacja z lokalizacji w tym miejscu rejestracii jest trudna do realizacji ze wzgledu na jego centralne

potoZenie oraz zagospodarowanie wszystkich innych pomieszczer na parterze budynku.

Zmniejszenie odlegtosci do budynku Avitum jest niewielkie i wynosi 7,7m przy wymaganych 8m w zwigzku z czym

wymiana okien na okna w wymaganej klasie odpornosci ogniowej uznaje sie za nieuzasadnione ekonomicznie.

Dojazd do budynku jest elementem zagospodarowania istniejgcego terenu. Teren szpitala obejmuije rozlegty park
z niewielkim amfiteatrem. Doprowadzenie do budynku wysokiego drogi spetniajacej wszystkie wymagania jest
niemozliwe z uwagi na zagospodarowanie terenu oraz sasiadujace budynki (istniejacy budynek ,Polikliniki”
i budowany nowy budynek szpitala). Do budynku wysokiego w chwili obecnej istnieje mozliwos¢ prowadzenia
dziatan ratowniczo — gasniczych z drabin mechanicznym lub podnosnikéw hydraulicznych jedynie z dojazdu dla
karetek pogotowia oraz z koricowego odcinka drogi pozarowej nowobudowanego budynku — placu manewrowego.
Zarzadca szpitala ma Swiadomos¢, ze poprawienie warunkéw w przedmiotowym zakresie dot. drogi pozarowej dla
budynku wysokiego jest niezbedne i kluczowe podczas kolejnej rozbudowy kompleksu, ktore bedzie miato miejsce

w obszarze istniejacego dojazdu dla karetek.
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA (PONADSTANDARDOWE) ZAMIENNE INNE NIZ OKRESLAJA TO PRZEPISY
TECHNICZNO - BUDOWLANE ZAPEWNIAJACE ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE OBIEKTU

W ramach przedsiewzie¢ majacych na celu nie pogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej dla budynku, do

analizy bezpieczenstwa pozaroweqo przyjeto istniejgce i projektowane rozwigzania ponadstandardowe

poprawiajace bezpieczenstwo pozarowe:

1) Zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji do sasiedniej strefy pozarowej na kazdej kondygnacji w budynku wysokim
(powierzchnia strefy < 750 m?) — podziat kazdej kondygnaciji od 3 pigtra wzwyz na dwie strefy pozarowe.

2) Zapewnienie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o zwigkszonych parametrach natezenia o$wietlenia
ewakuacyjnego w stosunku do wymaganych, to jest 2 Ix w catym budynku wysokim.

3) Organizacje corocznych éwiczen personelu szpitala z zakresu praktycznego uzywania podrecznego sprzetu
gasniczego oraz zasad prowadzenia ewakuacii.

4) Wyposazenie czesci wysokiej w podwdjng ilos¢ srodka gasniczego w podrecznym sprzecie gasniczym.

5) Wyposazenie catego obiektu w system sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita).

7. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZASTEPCZYCH NA POZIOM BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO SLUZACA  WYKAZANIU  NIEPOGORSZENIA WARUNKOW  OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Niespetnione wymagania z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktore proponuje sie pozostawi¢ w obiekcie, dotyczg

przede wszystkim braku zapobiegania drog ewakuacyjnych przed zadymieniem oraz braku spetnienia wszystkich

wymagan przez droge pozarowa.

Rozwigzania przedstawione w punkcie 6 niniejszej ekspertyzy powodujg poprawe warunkéw ewakuacji oraz

zapewniajg mozliwos¢ prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych. Wptyw proponowanych rozwigzan na

bezpieczenstwo pozarowe przedstawiono w tabeli ponizej.

Lp. Proponowane rozwigzanie

Wplyw na poziom bezpieczenstwa pozarowego

1. | Zapewnienie mozliwosci ewakuacji do
sasiedniej strefy pozarowej na kazdej
kondygnacji w budynku wysokim
(powierzchnia strefy < 750 m2).

Z uwagi na dwie klatki schodowe, z ktorych zadna nie
jest zabezpieczona przed zadymieniem oraz

z powodu braku mozliwosci zabezpieczenia przed
zadymieniem poziomych drog ewakuacyjnych
mozliwo$¢ ewakuaciji do sasiedniej strefy pozarowej
na tej samej kondygnaciji, mimo nie przekroczenia
powierzchni 750 m?, znacznie poprawia wypadkowy
poziom bezpieczenstwa pozarowego.

2. | Zapewnienie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego o zwiekszonych parametrach
natezenia oSwietlenia ewakuacyjnego

w stosunku do wymagan, to jest 2 Ix w catym
budynku wysokim.

Zwiekszenie parametrow awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego jest rozwigzaniem oczekiwanym,
zaréwno w kontekscie bezpiecznej ewakuacji, jak
réwniez poprawienia skuteczno$ci akcji ratowniczo-
gasniczej.

3. | Organizacja corocznych ¢wiczen personelu
szpitala z zakresu praktycznego uzywania
podrecznego sprzetu gasniczego oraz zasad
prowadzenia ewakuacji.

W opinii autoréw kluczowym w zakresie zapewnienia
bezpieczenstwa zycia i zdrowia uzytkownikow
szpitala bedzie prawidtowe dziatanie w poczatkowe;
fazie pozaru. Z tego wzgledu proponuije sie
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Lp.

Proponowane rozwigzanie

Wplyw na poziom bezpieczenstwa pozarowego

przeprowadzanie corocznego szkolenia pracownikéw
szpitala w zakresie uzywania podrecznego sprzetu
gasniczego oraz prowadzenia skutecznej ewakuacji.
Ma to na celu oswojenie pracownikow z gasnicami
oraz hydrantami wewnetrznymi, tak aby w przypadku
pozaru kazdy pracownik umiat swobodnie sie
przedmiotowym sprzetem postugiwac. Cwiczenia

w zakresie ewakuacji pozwolg na jej szybkie

i skuteczne przeprowadzenie w przypadku zaistnienia
takiej koniecznosci.

Wyposazenie budynku wysokiego
w podwojong ilo$¢ $rodka gasniczego
w podrecznym sprzecie gasniczym.

Jest to rozwigzanie zwigzane z pkt. 2. Odpowiednio
przeszkolony personel bedzie w stanie szybko podjaé
dziafania ga$nicze, a zwigkszenie skutecznosci tych
dziafan zalezne jest od ilosci dostepnego sprzetu
gasniczego.

Wyposazenie catego obiektu w system
sygnalizacji pozarowej (ochrona catkowita).

Obligatoryjno$¢ w zakresie wyposazenia budynku
w system sygnalizacji pozarowej dotyczy budynku
wysokiego, niemniej jednak autorzy opracowania
uwazaja, ze zasadnym jest zapewnienie mozliwosci
szybkiego wykrycia pozaru w catym kompleksie, co
biorgc pod uwage jego przeznaczenie moze miec¢
kluczowy wptyw na wydtuzenie czasu ewakuacji.

Biorac pod uwage analize i ocene wptywu przyjetych rozwigzan zastepczych oraz istniejgcych czynnych i biernych

zabezpieczen przeciwpozarowych w przedmiotowym budynku, nalezy uznaé, ze proponowane rozwigzania

z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach okre$lonej koncepcji bezpieczenstwa, rekompensuja wystepujace

niezgodnosci oraz zapewniaja w akceptowalny poziom bezpieczenstwa.

8. WNIOSKIW KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Biorac pod uwage zakres niespetnionych wymagan wynikajacych z przepiséw techniczno - budowlanych oraz

analize prawidtowosci doboru rozwigzan zastepczych (ponadstandardowych) autorzy opracowania wnioskujg

0 pozytywne uzgodnienie niniejszej ekspertyzy. Autorzy niniejszego opracowania dotozyli wszelkich staran, aby

proponowany catoksztatt rozwigzan z zakresu ochrony przeciwpozarowej spowodowat, ze poziom bezpieczenstwa

w budynku nie bedzie nizszy niz poziom wynikajacy z obowigzujacych przepisow.
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